Actualizado al : 28 de julio de 2005

Código de Electroválvula de nafta

Ordenado por Marca - .  La información deberá ser confirmada por el Organismo de Certificación y el Fabricante o Importador.

Veanse las notas al final del listado.

Código
Marca
Modelo
Matrícula

del OC
Tensión de trabajo

(Vcc)
Presión de servicio

(bar)
Material del cuerpo
Diámetro de entrada/salida

(mm)
POTENCIA

(Watt)
Designación N° serie


BH06
B&H
30.001
1090-5
12
1
Laton
7,5
7,5
AAA001

BR05
BRC
03EV
BVG 064/2
12
2
LATÓN
7,2/8,2
7,2
Numeración correlativa

DI01
ECONAFTA
EL-122/2
BVG 122/2
12
4
LATÓN
7
6
Numeración correlativa

EM12
EMER
290
BVG 007/10
12
4
LATÓN
6/8
16
Numeración correlativa

FR04
FR
695
BVG 145/06
12
0,5
Poliamida 66 con fibra de vidrio.
3
7,2
Numérico correlativo

FR02
FR
696
BVG 145/3
NO ESPECIFICA
NO ESPECIFICA
NO ESPECIFICA
NO ESPECIFICA
NO ESPECIFICA
NO ESPECIFICA

IT01
FUSCA
2004
3044-5/1
12
1,5
Latón
8
7,5
AA000

GP04
GASPETRO S.A. 
42
SGS/G0001/203
12
NO ESPECIFICA
INYECCIÓN DE ALUMINIO
8
7
NO ESPECIFICA

GP11
GASPETRO S.A.
B 60043
SGS/G-0001/246
12
22
NO ESPECIFICA
8
7
NO ESPECIFICA

BH07
GASTUTTO
EVG 0099
1090-05
12
1
LATON
7,5
7,5
AAA001

SA11
GNC SALUSTRI
S-65
IGA 0990-5/1
12
0,25 MPa (2,5 bar)
Latón
8
7,5
6 dígitos correlativos

OY03
OYRSA GNC
EN08
IGA 1072-5/1
12
1,5
LATÓN
7
12
Numeración correlativa

EL12
PRESCON
EV/1
1286-5
12
1,5
Zamac y Latón
9,5
7
00001

EL13
PRESCON
EVSC/1
1286-5/1
12
1,5
Zamac y Latón
9,5
7
00001

DS23
REG By OMVL
R-4000
BVG 039/57
12 Vcc
0,5
LATÓN
6/8 mm
16
Numérico correlativo

DS04
TA
E-4000
BVG 039/9
12
0.5
LATÓN
6/8
16
Numeración correlativa

DS37
Tomasetto Achille
E-4500
BVG 039/80
12
1
Latón
6
11
Alfanumérico

FR05
TOMASETTO LOVATO GNC
696
BVG 145/7
15
0,75
Aluminio trafilado
5
7,2
Numérico correlativo

DT07
Válvulas Hoffmann
EV
BVG 165/14
12
0,5
Latón y cobre
6
7,2
Numérico correlativo

NOTAS:

1.- Resaltado en AMARILLO, nuevo código asignado.

2.- Resaltado en ROJO, el ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN DEBERÁ INFORMARLO
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